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® 2.1 Die Erfindung i^etrifft eine Anordnung zum 
Erfassen von Daten von bewegliciien Objekten an 
Feststation, wbei n FestsUtionen (4, A\ 4") unter 
Abstand aufeinander folgen. Die Ot^ekte sind mit Je- 
einer Qnrichtung versehen, die eine Transaktion ver- 
anlaBt und die Signale jeweils an die Feststation (4, 
4', 4") abglbt in deren Zone (2) sich das entspre- 
chende Objekt (1) bewegt. Die ZuveriMssigkeit des 
Systems soli 6rti5ht werden. 

2^ Die Einrictitungen weisen jeweils einen Spei- 
Cher auf, in dem nach erfolgter Transaktion mit einer 
Feststation eine Kennung fUr diese und die Zeit 
abgelegt wird. Jede Feststation weist ein PrQfmodui 
M auf. in dem der Inhalt des Speichers vor der Ablage 
^ der Kennung der aktuellen Feststation ausgewertet 
n wird. Die Qbtiche Transaktion mit der aktuellen Fest- 
v» station wird durchgefOhrt, falls seit der im Speicher 
^ at>gelegten Zeit eine Zeitspanne T| vergangen ist, 
die gr5fier als eine vorgeget>ene erste Zeitspanne 
CO Tvi ist Oder falls die im Spelcher abgelegte Ken- 
(O nung die Kennung der vor der aktuellen Feststation 
O gelegenen Feststation ist. Neben der Qbfichen Trans- 
aktion mit der aktuellen Feststation werden weitere 
2j an Feststationen vor der aktuellen Feststation vorge- 
sehene Transaktionen durchgefUlirt l>zw, eine Trans- 
aktion durchgefUhrt die die Transaktionen an der 



vortiergelienden und der aktuellen Feststationen urn- 
fa6t. falls die abgelegte Kennung. die einer welter 
entfemten vortiergehenden Feststation ist. und die 
Zeitspanne T| Meiner als eine vorgegebene Zeit Tva 
ist. 

2.3 Die Erfindung kann t)ei Systemen zur auto- 
matisclien GebQIirenerfassung im StraSenverkehr 
eingesetzt werden. 
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Dfe Erflndung betrifft eine Anordnung zum Er- 
fassen und Austauschen von Daten zwischen be- 
weglichen Objekten und Feststatibnen, wobei n 
Feststationen (n e IN) unter Abstand aufeinander 
foigen. wobei die Objekte mtt einer Einrichtung 
versehen sind, die nach einer Aktivierung von au- 
Ben eine Transaktion veranlaBt und die Signafe 
Jewells an die Feststation abgibt, in derer definier- 
ter Zone sich das entsprechahde Objekt bewegt. 

Die Erfindung kann in Systemen zur automati- * 
schen QebUhrenerfassung einges^t^rt werden. 
Automatische GebUlirenerfassungssysteme basie- 
ren darauf, daB an einer Feststation mcttels Mikro- 
wellen oder Infrarot eine Verbindung zu einer Ein- 
richtung im Fahrzeug aufgebaut wird. Uber die eine 
Transaktion, beispielsweise ein Abbuchungsvor- 
gang von einer einen Geldbetrag speicliemden 
Scheckkarte Oder die Obergabe einer Identifika- 
tionsnumnner zur anschlieBenden Abbuchung von 
einem Konto, abgewickeit wird. Diese Transaktion 
findet statt, so lange sich das Fahrzeug. bzw. die 
Einrichtung in dem Fahrzeug, in Reich weite von 
Sender und Empfanger der Feststation t>efindet. 
Dies ist der Fail, so lange sich die Einrichtung im 
Fahrzeug In einem definierten Bereich. der Kom- 
munikationszone. befindet. Ein System zur automa- 
tischeh GebUhrenerfassung besteht oftmals aus ei- 
ner Reihe von Feststationen. die jeweiis zwischen 
Ein- und Ausfahrten auf t>estimmten Strafien ange- 
ordnet werden. 

Aus- der DE 41 07 803 A1 ist ein solches 
GebQhrenerfassungssystem bekannt. Fallt eine Ein- 
richtung in einem Fahrzeug zeitweise aus, bei- 
spielsweise wegen einer leeren Batterie, so findet 
mit einer dann durchfahrenen Feststation keiiie 
Kommunikation statt. Da eine Abbuchung der Ge- 
bOhren nicht erfoigt, wird das entsprechende Fahr- 
zeug fotografiert, urn so mittels des Fahrzeugkenn- 
zelchens den Fahrzet^haHer zur Nachzahlung von 
meist viel hSheren QebOhren ermittein zu konnen. 
Es entsteht so ein Schaden beim Fahrzeughalter. 
Et>enso werden GebOhren dann nicht abgebucht, 
wenn eine Feststation aufgrund Mufierer Bnwirkun- 
gen, beispielsweise Blitzeinschlag oder Shnfiches 
zeitweise auBer Betrieb ist. Dieser Schaden geht zu 
Lasten des Systembetreibers. 

Es ist Aufgat>e der Erfindung eine Anorc 
zum Erfassen und Austauschen von Daten • ' 
schen t)eweglichen Objekten und Feststationen un- 
zugeben deren Zuverl^sstgkeit inst)esondere ge- 
genOber Ausfdilen der Feststation und gegenQber 
zeltweisen Ausf^llen der Einrichtung, erh5ht wird. 
Es Ist insbesondere Aufgat>e der Erfindung. eine 
Anordnung zur GebQhrenerhebung von Fahrzeugen 
anzugeben, die auch beim Ausfall einer System- 
komponete eine erhdhte ZuveriSssigkeit aufweist 

Die Aufgabe wird mit den Merkmalen des Pa- 
tentanspruches 1 gel6st Vorteilhafte WeKerbildun- 



gen sind in den UnteransprOchen angegeben. 

Bei t)ekannten Systemen zur automatlschen 
GebUhrenerfassung Ist es vorgesehen, daB die 
Fahrzeugkennzeichen der Fahrzeuge ermittelt wer- 

5 den k5nnen, die an einer Feststation keine GebUh- 
renabbuchung vomehmen. Dafi keine Abbuchung 
eriolgt, kann beispielsweise dadurch geschehen, 
daB die Batterie der Einrichtung im Fahrzeug leer 
ist. Wird die leere Batterie dann gegen eine neue 

10 ausgetauscht, so erm&glicht die Erfindung, daB die 
GebUhren der Station, an der die Einrichtung aus- 
gefallen war, an der ngchsten Station mit abge- 
bucht werden. Genauso erm5glicht die Erfindung 
eine Abbuchung von GebOhren einer Feststation an 

75 der nachsten Feststation, wenn die erste Feststa- 
tion durch aufiere EinfiUsse ausgefallen ist An je- 
der Feststation sind Mittel vorgesehen, die eine 
Kennung der Feststation aussenden. Jede Einrich- 
tung im k»eweglichen Objekt weist einen Speicher 

20 auf, in dem die Kennung der Feststation nach 
eriolgter Transaktion abgespeichert wird. AuBerdem 
wird in diesem Speicher auch die Uhrzeit, bei- 
spielisweise die Zeit der erfolgten Transaktion, ab- 
gelegt. 

25 Fahrt ein Fahrzeug nun beispielsweise Gber 

eine Autot>ahn die eine Reihe von Feststationen 
aufweist. die unter Abstand aufeinander foigen. so 
andert sich die im Speicher at>gelegte Kennung 
und Uhrzeit von Station zu Station. Der Speicher 

30 muB batterieunabhSngig und nur so grofi sein, daB 
er eine Kennung und eine Uhrzeit aufnimmt die 
dann an der nMchsten Feststation Qberschrieben 
wird. Am Anfang einer Transaktion konnen die im 
Speicher gespeicherten Daten von der Einrichtung 

35 an die Feststation gesendet werden. In einem Prtif-', 
modul der Feststation wird dann der Inhalt des 
Speichers ausgewertet. Ist dieser §lter als bei- 
spielsweise zwei Stunden. d.h. die seit der abge- ' 
legten Zeit vergangene Zeitspanne T| ist gr56er als 

40 die vorgegebene Zeitspanne Tvi, so wird davon 
ausgegan^en, daB der Inhalt nicht mehr aktuell sst 
und es findet eine QbHche Transaktion mit der 
aktuellen Feststation statt. das hetBt die fOr diose 
Feststation Qblidia GobQhr wird abgebucht Befin- 

45 det sich in dem Speicher die Kennung der vor der 
aktuellen Feststation galegenen Feststation, so wird 
etj-enfalls an der aktuellen Feststaticn die dort erfor- 
deriichen GebOhr abgebucht Es findet also eine 
Qbliche Transaktion statt. Befindet sich im Speicher 

50 eine Kennung die zu einer Feststation geh5rt, die 
noch vor der letzton Feststation liegt, so wird die 
Zeitspanne Ti^ die selt dem Ablegen der Kennung 
vergangen Ist, mit vorgegebenen Zeltspannen ver* 
glichen. 

55 Es gibt dabei mehrere M5glichkeiten: 

1.) ganz gleich zu welcher Feststation die abge- 
legte Kennung gehdrt, die Zeitspanne T| wird 
mit einer vorgegebenen Zeitspanne Tv2 vergli- 

2 
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Chen, wobel Tv2 s Tvi; 

2.) Je nachdom zu welcher Feststation fl-l-1), 
1 = 1,2,3..... vor der letzten Feststation die 
abgelegte, Kennung gehdrt. wird die Zeltspanpe 
Ti mlt einer zu dreser Kennung gehSrigen yorge- . s 
gebenen Zeltspanne 



Tv2 # 



mit 

IS 

T^2 ^ Tvi,(ic IN) 



verglichen. 

Im einfachsten Fall ist im PrQfmodul also nur 
die Zeit Tvi = Tv2 vorgegeben und Im aufweridlg- 
sten Fall sind die Zeiten Tvi. 

• 25 

1-2 1-3 1-m 
Tv2 # T^2 ' ■^V2 

vorgegeben.. wot)ei m eine sinnyolle obere Schran- 

ke fOr die Zahl der ausgefallenen. und nachholbaren 30 

Transaktlonen darstellt. . . 

T^2 - ^ Tvi - Tv2 

ergibt zum Beispiel eine solche Schranke.; 
Die Pimensionierung der Zettspannen jm PrOfmo-, , 
dul mu6 entsprechend jden Abs^nden der Feststa- 
tionen und den zugelassenen Geschwindlgkeiten 40 
sinnvoll gewShIt werdep. Zu groBe Werte kSnnen 
zu unkorrekten Abbuchungen fOhren,^ im Falle, daB . 
ein Fahrzeug die Autobahn verlSfit und spSter wie- -\ 
der auffShrt. 

FOr den Fall, dafi im PrOfmodul . die Zeitspan- 45 
nen Tv2 und Tvi abgelegt sind und die Zeitspanne 
T|. die sett dem Ablegen dieser Kennung vergan- 
gen ist, kieiner als die vorgegebene Zeitspanne Tv2 
(Tv2 ^ Tvi) ist, so geht man davon aus, daB entwe- 
der die Einrichtung an der letzten Feststation aus- so 
gefallen war oder die Feststation selbst nicht in 
Betrieb war. Statt einer Qblichen Tansaktion mit der 
aktuetlen Feststation, bei der die an dieser Feststa- 
tion erforderiiche GebQhr at^getHicht wird, wird 
dann eine GebQhr abgebucht. die aus der Summo 55 
aus der GebQhr der aktuellen Station und der Ge- 
bQhr der vorhergehenden Station besteht Man 
kann also davon sprechen, dafi aufier der Qblichen 



Transaktion eine weltere Transaktion durchgefQhrt 
wird, was at>er durchaus in einer einzigen Obertra- 
gung erfolgen kann, indem die Summe der GebQh- 
ren abget>ucht wird. Es kann also eine Transaktion 
durchgefQhrt werden. cfie die Transaktion der aktu- 
ellen Feststation und die der Station, an der keine 
Transaktion stattgefunden hat. umfafit. Nach erfolg- 
ter Transaktion. wird dann die Kennung der entspre- 
chenden Feststation nebst Uhrzeit im Speicher ab- 
gelegt. AuBer dem Vergleich der Kennungen von , 
Feststationen ist auch eine BerQcksichtigung der 
Zeit notwendig. da es auch mdglich wSre, daisi ein. 
Fahrzeug eine Strafie auf einer Ausfahrt vor einer 
Feststation verlSfit und hinter der Feststation Qber 
eine Auffahrt wieder auf die Strafie auffShrt. Dann 
ist natUrlich keine Maut fQr die umfahrene Feststa- 
tion ^llig und somit darf auch keine Maut abge-. 
bucht werden. Dies kann man jedoch durch vorge- 
gebene Zeitintervallen alxlecken. Es^ werden dann 
t>ei all den Fahrzeugen nachtrSgiich GebQhren ein- 
gezogen. b&x denen seit der im Speicher abgeleg- 
ten Uhrzeit eine bestimmte Zeitspapne untarschrit- 
ten ist. Eine Vielzahl der Fahrzeuge k^nnte so 
erfaBt werden. Nur die Fahrzeuge. die wShrend der 
Fahrt eine Pause einlegen oder eine Pa^ine hat>en. 
wQrden nicht erfafit Dieser Fallt kann mit einer 
anderen ^ Anordriung gei5st werden. Es ist auch 
wichtig,. daB. wenn etne.Einriciitung in einem Fahr- 
zeug ausgefallen war und das Fahrzeug von einer 
Feststation fotografiert worden ist. keine Ermtttiung 
des FaN'zeughalters durchgefQhrt wird,, wenn an 
der ifiMchsten Station die vorher .fMllige GebQhr 
nachtrilglich abgebucht wicd. Um dies zu erreichen, 
werden auch an Stationen, an denen nachtrSglich 
GebQhren abgebucht werden, Fotografien der Falir- 
zeuge aufgenommen. 4im diese mit den Fotogra- 
fien von Fahrzeugen, t>ei denen keine Get)Qhr at>- 
gebucht wprde. in einem ZentraJrechner, zm dem 
die Fotografien transportiert (periDatenloitung, per 
Richtfunkstrecke oder per Kurier) werden. zu ver- 
gleicfien. Die Ereignisse des "nicht Abbuchens" an 
einer ersten Station und des "nachtrSglichen Abbu- 
chens" an einer zweiten Station werden dann zu- 
sammengefQhrt, mit der Folge, dafi der Ablauf im 
Zentrairechner zur Ermlttlung des FahrzeughaHers 
automatisch gestoppt werden kann. 

Somit stellen sich mit einer automatischen Ge- 
bQhrenerfassungsanlage gemHB der Erfindung so- 
wohl fQr den Betreiber der Aniage als auch fQr den 
Benutzer Vorteile eIn. Dem Betreit>er entgehen we- 
niger GebQhren, da die ZuverlMsslgkelt des Ge- 
samtsystems erhOht wird, ohne daB einzelne GerS- 
te zur Efhdhung der Betrlebsslcherhelt verdoppett 
werden mQssen und damit das System wesentilch 
teurer wird. AuBerdem wird fQr den Betreiber der 
Verwaltungsaufwand t^eim Feststellen der Fahr- 
zeughaiter. von den Fahrzeugen die an einer Fest- 
station zunSchst nicht gezahit haben, wesentilch 
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reduziert, wenn an der darauffolgenden Station Ge- 
bOhren nachgezahit warden k6nnen. FUr den Be- 
nutzer ist es ebenfells wesentlich angenehmer, dafi 
er keine erh5hte GebQhr zahlen mu6. nur well 
seine Einiichtung im Fahrzeug ausgefallen ist 

Neben der Anwendung der Erfindung auf auto- 
matische GebUhrenerfassungssysteme be! Fahr- 
zeugen im Strafienverkehr, kann dieses System 
selbstverstMndlich auch bei anderen Objekten. die 
sich auf vorgegebenen Routen l^ewegen, einge- 
setzt werden. Dabei mu6 eine Transaktion nicht 
unbedingt die Abbuchung einer GebUhr sein, son- 
dern es kann sich auch um eine andere Identifilca- 
tion Oder Mhnliches. die zwischen der Feststation 
and der Einnchtung durch Kommuntkation stattfin- 
det. handeln. 

Anhand der Rguren wird ein AusfQhrungsbei- 
spiel der Erfindung erfSutert. Es zeigen: 

Rgur 1 eine Aufsicht auf eine Zone, innerhalb 
derer eine GebOhrenerfassung von Fahrzeugen 
stattfindet, und 

Rgur 2 eine verkOrzte Ansicht von einer Fahr- 
bahn mit mehreren Feststatiohen und Fahrzeu- 
gen, die unterschiedliche Wege fahren iind un- 
terschiedliche GebUhren zahlen. 
Die im Folgenden beschriet)enen Anordnungen 
dienen dazu. sich bewegende Objekte innerhalb 
einer vorgegebenen Zone zu lokalisieren und eine 
Transaktion durchzufQhren. Diese sich bewegenden 
Objekte k5nnen, wte den Rguren zu entnehmen ist. 
zum Beispiel Fahrzeuge 1 sein. Die vorgegebene 
Zone 2 ist dann ein Abschnitt einer StraBe, auf 
dem eine Kommunikation mit einer Festetation 4 
erm5glicht wird. Die vorgegebene Zone 2 wird 
auch als Kommunikationszone bezeichnet. Jedes 
Fahrzeug 1 weist eine von aufien sichtbare vor- 
zugsweise an der Windschutzscheibe angeordnete 
Einrichtung auf, die einen EmpfMnger, einen Sen- 
der, einen Prozessor. der t>eispielsweise von einer 
einen Geldbetrag speichemden Scheckkarte eine 
geforderte GebQhr abbucht und einen Speicher. 
beisptelsweise ein EEPROM, auf. Bn Fahrzeug 
befindet sk:h zunSchst in der Zone 3, in der keine 
Kommunikation stattfindet. Tritt es in die Kommuni- 
kationszone 2 einer Feststation 4 ein, so findet die 
Transaktion mit der Bnrichtung statt. Dies kann 
belspielsweise durch ein Mikrowellensignal, da6 
von der Antenne der Feststation 4 ausgesendet 
wird, erfolgen. 

Rgur 2 zeigt eine Strafie 7 mit einer Auffahrt 5 
und einer Ausfahrt 6 auf bzw. von dieser dreispuri- 
gen Strafie 7. An dieser Strafie 7 sind drei f=eststa- 
tionen 4, 4* und 4** angeordnet Den Feststationen 
sind unterschiedliche Kennungen J, }-1 und i-2 zu- 
geordnet Anhand einzelner Fahrzeuge die unter- 
schiedliche Wege zurQcklegen. wird das erfin- 
dungsgemSfio System edSutert. Fahrzeug 1 pas- 
siofft zunSchst die Feststation 4 und erhSLIt dort die 
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Kennung j-2. Danach passiert Fahrzeug 1 die Fest- 
station 4'. Beim vorliegenden Beispiel wird davon 
ausgegangen dafi die Feststation 4' ausgefallen Ist. 
t>eispielsweise durch einen Blitzschlag. Dies ist 

5 durch ein Kreuz durch die Feststation 4* in Rgur 2 
angedeutet. Fahrzeug 1 hat also auch nach dem 
Passieren von der Feststation 4' weiterhin die Ken- 
nung j-2 der Feststation 4 mit der entsprechenden 
Uhrzert im Speicher der Einrichtung abgelegt. Fahr- 

10 zeug 1 ^hrt nun weiter und passiert die Feststation 
4". Dort erkennt das PrOfmodul daB Fahrzeug 1 die 
Kennung der Feststation 4 im Speicher der Einrich- 
tung abgelegt hat. Da die Zeitspanne T| seit der im 
Speicher der Einrichtung des Fahrzeuges 1 abge- 

16 legten Zeit kleiner als eine im PrUfmodut abgelegte 
Zeitspanne Ty (Ty = Tyi = Tyz) ist, wird an der 
Feststation 4" die GebOhr. die an der Feststation 
4*. und die GebOhr, die an der Feststation 4" fallig, 
ist abgebucht Fahrt ein Fahrzeug 1* nach der 

20 ausgefalienen Feststation Uber die Ausfahrt 6 von 
der Strafie 7 ab, so wird die GebQhr nicht nachge- 
zahit. ElDenso ist es t>ei einem Fahrzeug 1*', das 
erst kurz vor der Feststation 4*. die ausgefallen ist. 
auf die Strafie 7 Uber die Einfanrt 5 auffahrt. Auch 

26 dort wird an der Feststation 4" nur die an dieser 
Station fallige GebUhr kassiert Die Fahrzeuge 1 
und 1", die die Feststation 4" passiert haben. er- 
halten die Kennung j dieser Station und die ent- 
sprechende Zeit von der Feststation (ibermittelt 

30 und legen diese im Speicher der Einrichtung ab. 
Analog zum Fall einer ausgefalienen Feststation ist 
der Fail dafi belspielsweise im Fahrzeug 1 im Be- 
reich der Station 4' die Einrichtung ausgefallen ist. 
Auch dann kann in der Station 4" die entsprechen- 

36 de GebQhr nachgezahit werden. Oa an der Station 
4' ein Foto des Fahrzeuges 1 aufgenommen wurde 
wird auch an der Station 4" ein Foco des Fahrzeu- 
ges 1 aufgenommen. Beide Fotos werden zu ei- 
nem Zentralrechner Qfc)ermittett und dort zusarn- 

40 mengefOhrt, damit keine Ermittlung und Verfolgung 
des Fahrzeuginhabers von Fahrzeug 1 eingeleitet 
wird. 

PatentansprUche 

45 

1. Anordnung zum Ertassen und Austauschen 
von Daten zwischen beweglichen Objekten (I) 
und Feststationen (4), wobei n Feststationen 
(4) (nc IN) unter Abstand aufelnander folgen, 

50 wobei die Objekte (1) mit einer Bnrichtung 

versehen sind, die nach einer Aktivierung von 
aufien eine Transaktion veranlafit und die Sl- 
gnale jeweils an die Feststation (4) abgibt, in 
deren definierter Zone (2) sich das entspre- 

55 chende Objekt (1) bewegt, dadurch gekenn- 

zeichnet 

dafi die Einrichtung einen Speicher aufweist. in 
dem nach erfblgter Transaktion mit einer Fest- 

4 
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station eine Kennung fQr diese und die Zeit 
at>gelegt wird, 

daB Jede Feststation ein PrOfmodui aufweist. 
von dem der inhalt des Speichers vor der 
Ablage der Kennung der aktueilen j-ten Fest- 
station ,....n}) ausgewertet wird. 
daB die Obliche Transairtion mit der aktueilen 
Feststation durchgefUhrt wird. falls seit der im 
Speicher at>gelegten Zeit eine Zeitspanne Ti 
vergangen ist. die grofier als eine vorgegebene 
erste Zeitspanne T>n ist, oder falls die im Spei- 
cher abgelegte Kennung die Kennung der vor 
der aktueilen j-ten Feststation gelegenen Q-iy 
ten. Feststation ist. 

daB neben der Ubitchen Transaktion mit der 
aktueilen Feststation weitere an i Feststationen 
Cte IN) vor der aktueilen j-ten Feststation vorge- 
sehene. Transaktionen an der j-ten aktueilen 
Feststation durchgefGhrt werden oder eine 
Transaktion durchgefGhrt wird. die die an i 
Feststationen vorher und an der aktueilen Fest- 
station vorgesehenen Transaktionen umfaBt, 
falls die al^gelegte Kennung die der (j-1-«H®n 
Feststation ist und die Zeitspanne Ti kieiner als 
eine vorgegebene zu der (j-l-i)-ten Feststation 
gehorige Zeitspanne 



ist. 



2. Anqrdnung nach Anspruch 1. dadurch gekenn- 
ziajchnet daB In jedem PrOfmodui zumtndest 
eine vorgegebene Zeitspanne Tvi abgelegt ist. 

3. Anordnung nach einem der AnsprUche 1 oder 
2, dadurch gekennzeichnet dafi die Einrich- 
tung am Anfang einer Transaktion die inrr Spei- 
cher gespeicherten Daten an die Feststation 
sendet 



10 



16 



20 



25 



30 



35 



40 



9. 



mit einem Zentralrechner vertxinden sind, daB 
Objektis an Feststationen fbtografiert werden, 
falls 

a) keine Transaktion stattfindet oder 

b) neben der Qblichen Transaktion weitere 
Transaktionen durchgefUhrt werden und 

daB die Daten der Fotografien zum Zentral- 
rechner transportiert und dort verglichen wer- 
den. 

Anordnung nach einem der AnsprUche 1 bis 6, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Anordnung 
zum Erfassen von QebUhren von Fahrzeugen 
(1), die sich auf einer StraBe fortbewegen, ein- 
gesetzt wird. 

Anordnung nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die Fahrzeuge (1) mit einer Ein- 
richtung versehen sInd, die nach einer Aktivie- 
rung von auBen eine Abbuchung der gef order- 
ten GebUhr von einer Scheckkarte. oder eine 
Aussendung einer Identifikationsniimmer zur 
anschlieBenden Abbuchung der geforderten 
GebUhr von einem Konto veranlaBt. 

Anordnung nach Anspruch 8. dadurch gekenn- 
zeichnet. daB. falls die abgelegte Kennung die 
der ti-1-i)-ten Feststation ist und die Zeitspan- 
ne 



j-l-i 
Tv2 



< T 



VI' 



die geforderte GebUhr die Summe der GebQh- 
ren der Hen bis Q-JH^n Feststationen ist. 



Anordnung nach einem der AnsprUche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet. daB die im Speicher 
gespeicherten Daten nach erfolgter Transaktion 
mit einer Feststation mit den aktueilen Oaten. 
Kennung der aktueilen Feststation und Uhrzeit, 
Uberschrleben werden. 

Anordnung nach einem der AnsprUche 1 bis 4. 
dadurch gekennzeichnet, daB die Daten im 
Speicher erhalten bieiben. auch wenn die Ein* 
richtung zwlschen zwel Feststationen gewollt 
Oder nicht gewollt deaktivlert ist. 
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6. Anordnung nach einem der AnsprUche 1 bis 5, 
dadurch gekeruizelchnet, dafi die Feststation 
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(57) 2.1 Die Erfindung betrrfft eine Anordnung zum 
Erfassen von Daten von beweglichen Objekten an 
Feststaiion. wobei n Feststaflonen (4. 4\ 4**) unter 
Abstand aufeinander Iblgen. Die Objekte eind mit je 
einer Einrichtung versehen, die eine Transaktion veran- 
Ia8t und die Signale jeweils an die Feststation (4, 4*. 4") 
abgibi in deren Zone (2) »ch das entsprechende 
Objeid (1) bewegt. Die Zuveridssigkeit des Systems soil 
eriiOht werden. 

ZJZ Die Enrichtungen weisen jeweils einen Spei- 
Cher auf. in dem nach erfbtgter Transaktion mit einer 
Feststation eine Kennung fOr diese und die Zeit abge- 
legt wild. Jede Feststation weist ein PrOfmodui auf, in 
dem der Inhalt des $peichers vor der ANage der Ken- 
nung der aktuellen Feststation ausgewertet wird. Die 
Obliche Transaktion mit der aktuellen Feststation wird 
dunchgefOhrt falls seit der im Speicher abgelegten Zeit 
eine Ze'rtspanne Ti vergangen ist die grOBer als eine 
vorgegebene erste Zeitspanne Tyi tst, Oder falls die im 
Speicher abgelegte Kennung die Kennung der vor der 
aktuellen Feststation gelegenen Feststation ist Neben 
der QUtehen Transaktion mit der aktuellen Feststation 
werden weitere an Feststationen vor der aktuellen 
Feststation vorgesehene Transaktionen durchgefOhrt 
bzw. eine Transaktion durchgefOhrt die die Transaktio- 
nen an der vorhergehenden und der aktuellen Feststat- 
lonen umfaOt falls die abgelegte Kennung, die einer 
weHer entfemten vorhergehenden Feststation ist und 
die Zeitspanne Ti kleiner als eine vorgegebene Zeit Tv2 
ist. 

2.3 Die Elf indung kann bei Systemen zur automati- 
echen QebOhrenerfassung ftn StraBenverkehr einge- 



setztweiden. 
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